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www.spazioconfinato.it

Perché
�raccogliere e condividere l’esperienza di chiunque sia portatore di 

reali conoscenze e interesse sull’argomento specifico

Mission
�stimolare la discussione tra chi ha avuto necessità di occuparsi 

della gestione degli interventi negli spazi confinati,

�identificare azioni efficaci e procedure operative da condividere e 

sviluppare grazie alla collaborazione di tutti coloro che sono 

competenti,

�contribuire alla definizione di una specifica norma tecnica di 

riferimento da sviluppare sulla base di linee guida, norme e/o 

standard e Best Practices presenti a livello nazionale  e 

internazionale,

�segnalare l’esistenza di precisi riferimenti a livello internazionale e 

documenti specifici elaborati a livello nazionale

Vision
�network di sviluppo mediante collaborazione via Web
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Qualche numero

19 - Associazioni/Enti hanno patrocinato l’evento

200 - Oltre 200 partecipanti 

350 - Più di 350 contatti per il convegno

434 - 434 iscritti al portale web

7438 - Accessi al sito www.spazioconfinato.it
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Con il patrocinio di

http://societyupdate.asse.org/2011/09/asse-member-hosts-italian-conference-on-confined-spaces/
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Corriere della Sera 11 giugno 2008
CATANIA - Hanno trovato la morte sul fondo di 
una cisterna del depuratore di Mineo, nel 
Catanese. E da lì sono stati estratti solo a tarda 
sera, diverse ore dopo il decesso. I feretri con i 
loro corpi hanno lasciato quello che un tempo era 
il loro posto di lavoro tra le urla di dolore e i p ianti 
di amici e famigliari.
LA DINAMICA - L'ennesimo caso di morti bianche, 
una tragedia che ha gettato nello sconforto sei 
famiglie, è avvenuta nella mattina di mercoledì in 
un impianto di depurazione delle acque. Secondo 
una prima ricostruzione di quella che potrebbe 
essere stata la dinamica dell'incidente, due operai  
avrebbero calato una scala in alluminio nella 
vasca che ogni mercoledì veniva ripulita e 
sarebbero entrati con un tubo che immette acqua 
ad alta pressione. A quel punto, per motivi che 
ancora non sono accertati con sicurezza, i due si 
sarebbero sentiti male e gli altri quattro sarebber o 
via via intervenuti per aiutarsi a vicenda.

Venezia 18 gennaio 2008 Incidenti sul lavoro: due               
morti a Porto Marghera, uno ad Andria. Sciopero in 
tutti i porti

Due operai addetti ai lavori di pulizia della stiva di una 
nave sono morti a Porto Marghera. Secondo una 
prima ricostruzione, i due sarebbero morti per asfissia 
a causa dell'alta concentrazione di anidride carbonica 
nell'ambiente in cui stavano lavorando. L'incidente si 
e' verificato nel corso della notte.  Un altro incidente 
mortale sul lavoro si è verificato ad Andria, dove 
Agostino Lorusso, un carpentiere di 31 anni, è morto 
in un cantiere edile situato nella zona 'Pia'. In base 
alla ricostruzione dell'incidente fatta dai carabinieri, 
Lorusso sarebbe precipitato da circa 7 metri mentre 
stava lavorando alla costruzione di un opificio.

Infortunio in un serbatoio. Soccorritore colto da malore.

Sotto sequestro il luogo dell'intossicazione di due operai. Un incidente che poteva essere evitato adottando alcune semplici 
precauzioni. Ancora una volta le esalazioni tossiche di serbatoi e vasche mietono vittime. Eppure le precauzioni da prendere, sia in 
fase di intervento, sia in fase di soccorso alle vittime, sono di semplice applicazione.  Il fatto è avvenuto alcuni giorni fa, in 
un'azienda della provincia di Milano, durante le operazioni di ripulitura di una vasca di raccolta liquami. Tre sono le persone 
coinvolte nell'incidente. Due operai sono stati colti da malore, uno all'interno della vasca e l'altro all'esterno evidentemente non alla 
giusta distanza di sicurezza. Anche il soccorritore, giunto successivamente in aiuto dei due uomini, ha corso dei gravi rischi: 
intervenendo senza protezioni adeguate, ha perso conoscenza. Gli operai sono ora ricoverati in ospedale in gravi condizioni. Un 
incidente che poteva essere evitato. Le regole fondamentali, da tenere sempre presenti, sono poche: operare in un luogo chiuso o
scarsamente ventilato solo se si conoscono i possibili gas tossici presenti, attrezzarsi adeguatamente e operare in zona di sicurezza 
prevedendo possibili incidenti.   Infine, anche i soccorritori ricordino che intervenire senza una adeguata protezione porta solo ad 
aumentare il numero di vittime dell'infortunio.

VIPITENO. Tragedia sul lavoro ieri a Vipiteno: due 

operai sono morti per le esalazioni mentre stavano 

ripulendo alcune vasche in un'azienda in zona 

industriale. Le vittime sono due dipendenti di una 

ditta specializzata, l'"Euro Alpe srl" di Bolzano. 

Totale 17 infortuni 

mortali in ambienti 

confinati 

da gennaio  2010 

a ottobre 2011
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Ma di cosa stiamo parlando?

confined spaces

enclosed spaces

ambienti sospetti di inquinamento

ambienti chiusi

ambienti confinati

locali chiusi

ambienti circoscritti

…
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 2011 , n. 177 

Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori 

autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma 

dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

Il Regolamento si applica ai lavori in 

Ambienti sospetti di inquinamento :
-Articolo 66 (pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e 

recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri)

-Articolo 121 (pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere)

Ambienti confinati
-Allegato IV, punto 3 (vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos)

…

-3.3.1 (tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali vasche, serbatoi e simili) 
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Non risulta abrogato o recepito 

D.P.R. 320/56 (lavori in sotterraneo)

(nel D.Lgs. 81/08 coordinato D. Lgs. 106/09 abrogati artt. 42 e 43)

lavori eseguiti in sotterraneo per costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie,

caverne, pozzi e opere simili, a qualsiasi scopo destinati, ai quali siano addetti

Sono escluse dal campo di applicazione delle presenti norme, in quanto provvedono 

altre disposizioni:

a) le miniere, cave e torbiere;

b) i comuni pozzi idrici;

c) gli altri pozzi, i cunicoli e i vani sotterranei facenti parte o costituenti opere 

complementari od accessori degli edifici
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Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Decreto per la qualificazione delle imprese operanti in ambienti sospetti di 

inquinamento o confinati - Roma, 20 aprile 2011

Definizione: 

Ambienti confinati sono tutti i luoghi che sono abbastanza ampi da permettere 
ad una persona di entrarci dentro per eseguire dei lavori, che non sono stati 
previsti perché ci si lavori all’interno e che hanno aperture di accesso e di uscita 
limitate, ristrette. 

Alcuni esempi di ambienti confinati: 

• Serbatoi e recipienti 

• Fogne e tombini 

• Sotterranei (p.e. metropolitana) 

• Cisterne su autocarri 

• Cisterne interrate 

• Vasche di raccolta (acque piovane o altri reflui) 

• Vasche di raccolta liquami 

• Silos 

• Stive di imbarcazioni 
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D.Lg. 27 luglio 1999 n. 272

Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori 

nell’espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di 

manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a 

norma della legge 31 dicembre 1998 n. 485. 

(G.U. 9 agosto 1999 n. 272).

Art. 12. (Locali chiusi a bordo delle navi). 

1. Il datore di lavoro, prima di fare iniziare il lavoro in qualsiasi locale chiuso, deve:

a) provvedere che l’ambiente sia stato convenientemente aerato;

b) far sottoporre ad adeguato periodo di ventilazione locali o depositi chiusi 

contenenti prodotti, merci o sostanze che possono emanare esalazioni tossiche e 

nocive per la salute del lavoratore stesso.

2. Il datore di lavoro deve provvedere affinché il lavoratore che per primo accede 

ai predetti ambienti sia munito di cintura di sicurezza con corde di adeguata 

lunghezza e sorvegliato dall’esterno dell’apertura di accesso in modo da poter 

essere tratto fuori tempestivamente in caso di emergenza.
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Codice di buone pratiche dell’ILO sulla sicurezza e salute nei porti

(traduzione ISPESL)

…

6.25 Spazi confinati

6.25.1 Requisiti generali

L’accesso o lo svolgimento di attività all’interno di spazi confinati può 

comportare gravi rischi per la salute dei lavoratori portuali interessati. Il termine 
“spazio confinato” si riferisce a un’area totalmente chiusa, ma che non significa 
tuttavia ermetica, né si riferisce propriamente a uno spazio ristretto. 

Anche se gli spazi possono essere confinati e l’accedervi potenzialmente 

pericoloso, i rischi di cui sopra riguardano anche spazi molto più grandi. La stiva 

di una nave potrebbe essere un grande spazio vuoto, ma con il portello chiuso 

diventa uno spazio confinato e l’atmosfera all’interno potrebbe essere 

pericolosa. 
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Sono entrambi confined spaces?
www.asse.org/IRG/docs/Bill-Taylor-Article-(Italian).pdf
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IDLHIDLH
IMMEDIATELY DANGEROUS TO LIFE OR HEALTH

•Any condition which poses an immediate threat to 

the health of life on an entrant, or;

•Would cause irreversible adverse health effects, or;

•Would interfere with an individual’s ability to 

escape unaided from a permit space
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Negli Stati Uniti per il progetto di sorveglianza sulle cause degli infortuni mortali NTOF 

(National Traumatic Occupational Fatalities), a cura dei Centers for Disease Control e del 

Niosh, per il periodo 1980-1989 sono stati identificati, mediante l’analisi dei certificati di 

morte, 63.589 casi di infortunio mortale occorsi nel periodo considerato;  per 670 vittime 

di 585 incidenti l’evento è stato  classificato come avvenuto in “spazi confinati”, 

corrispondente a circa l’1,5% del totale complessivo per il periodo.
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Causes of Death (NIOSH)

1980-1989
�Atmospheric hazards - 56% of fatalities
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Causes of Death (NIOSH)

1980-1989
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UNI 10449:2008

Criteri per la formulazione e gestione del permesso di lavoro

…

3. Definizioni

…

3.2.2 spazi confinati: spazi delimitati, normalmente chiusi ed eventualmente provvisti di 

aperture (per esempio passi d’uomo, boccaporti, coperchi, ecc.) in cui risulti materialmente 

possibile l’ingresso di persone
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INRS
Un espace confiné est défini comme un espace fermé, totalement ou partiellement avec les
caractéristiques suivantes

�cet espace n’est pas au préalable conçu ni destiné à être occupé par du personnel évoluant
à l’intérieur. Les opérations qui s’y déroulent sont alors définies comme exceptionnelles , que ce 
soit au stade de la fabrication de ces espaces, de leur entretien (nettoyages en particulier) ou de 
leur maintenance (vérifications périodiques, réparations);
�les moyens d’accès, à l’extérieur comme à l’intérieur, sont restreints ,
�lors de la pénétration dans ces espaces, les opérateurs peuvent être exposés à un nombre
important de risques qu’ils convient de maîtriser.
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Health and Safety Executive 

Confined Spaces Regulations 1997

“confined space” means any place, including any chamber, tank, vat, silo, pit, 

trench, pipe, sewer, flue, well or other similar space in which, by virtue of its 
enclosed nature, there arises a reasonably foreseeable specified risk
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IMO - ANNEX 23

DRAFT ASSEMBLY RESOLUTION ADOPTION OF THE REVISED 

RECOMMENDATIONS FOR ENTERING ENCLOSED SPACES ABOARD SHIPS

2.1 Enclosed space means a space which has any of the following characteristics:

�limited openings for entry and exit;

�inadequate ventilation; and

�is not designed for continuous worker occupancy, and includes, but is not 

limited to, cargo spaces, double bottoms, fuel tanks, ballast tanks, cargo pump-

rooms, cargo compressor rooms, cofferdams, chain lockers, void spaces, duct 

keels, inter-barrier spaces, boilers, engine crankcases, engine scavenge air 

receivers, sewage tanks, and adjacent connected spaces. 

This list is not exhaustive and a list should be produced on a ship-by-

ship basis to identify enclosed spaces.
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General Environmental Controls

OSHA 1910.146

Permit-required confined spaces

(a) Scope and application. This section contains requirements for practices and 

procedures to protect employees in general industry from the hazards of entry into 

permit-required confined spaces. This section does not apply to agriculture, to 

construction, or to shipyard employment (Parts 1928, 1926, and 1915 of this 

chapter, respectively).

(b) Definitions

…

"Confined space" means a space that:

(1)Is large enough and so configured that an employee can bodily enter and perform 

assigned work; and  

(2)Has limited or restricted means for entry or exit (for example, tanks, vessels, silos, 

storage bins, hoppers, vaults, and pits are spaces that may have limited means of 

entry.); and 

(3)Is not designed for continuous employee occupancy. 
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Safety and Health Regulations for Construction

OSHA 1926.21

General Safety and Health Provisions

OSHA 1926.21(b)(6)(ii)

For purposes of paragraph (b)(6)(i) of this section, “Confined or enclosed space”

means any space having a limited means of egress, which is subject to the 

accumulation of toxic or flammable contaminants or has an oxygen deficient 

atmosphere



Giornata nazionale di promozione della rete dei partners: esperienze a confronto - Aula del Consiglio - Camera di Commercio di Roma - 29 novembre 2011

Occup. Safety and Health Standards for Shipyard Employment

OSHA 1915 Subpart B

Confined and Enclosed Spaces and Other Dangerous Atmospheres in Shipyard 

Employment 

OSHA 1915.4(p)

The term "confined space" means a compartment of small size and limited access 

such as a double bottom tank, cofferdam, or other space which by its small size and 

confined nature can readily create or aggravate a hazardous exposure.

OSHA 1915.4(q)

The term "enclosed space" means any space, other than a confined space, which is 

enclosed by bulkheads and overhead. It includes cargo holds, tanks, quarters, and 

machinery and boiler spaces.
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Marine Terminals

OSHA 1917 

Table of Contents/Authority for 1917

1917.2 Definitions

…

Confined space means: 

(1) A space having all of the following characteristics: 

(i) Small size; 

(ii) Severely limited natural ventilation; 

(iii) Capability to accumulate or contain a hazardous atmosphere; 

(iv) Exits that are not readily accessible; and 

(v) A design not meant for continuous human occupancy. 

(2) Examples of confined spaces are intermodal tank containers, bailwater tanks and 

portable tanks. 

…

Enclosed space means an indoor space other than a confined space, that may 

contain or accumulate a hazardous atmosphere due to inadequate natural 

ventilation. Examples of enclosed spaces are trailers, railcars, and storage rooms. 
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Occup. Safety and Health Standards for Agriculture

OSHA 1918 

Safety and Health Regulations for Longshoring

1918.2 Definitions

…

Enclosed space means an interior space in or on a vessel that may contain or 

accumulate a hazardous atmosphere due to inadequate natural ventilation. 

Examples of enclosed spaces are holds, deep tanks and refrigerated compartments.

…
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NFPA 1670
Standard on Operations and Training for Technical Search and Rescue Incidents 2004 
Edition

3.3.19* Confined Space . A space that is large enough and so 
configured that a person can enter and perform assigned work, that has 
limited or restricted means for entry or exit (e.g., tanks, vessels, silos, 
storage bins, hoppers, vaults, and pits), and that is not designed for 
continuous human occupancy.

NFPA 1006
Standard for Technical Rescuer Professional Qualifications 2008 Edition

3.3.30*  Confined Space . An area large enough and so configured that 
a member can bodily enter and perform assigned work but which has 
limited or restricted means for entry and exit and is not designed for 
continuous human occupancy. [3.3.17*, NFPA 1500, 2007]
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ANSI/ASSE Z117.1-2009
…
2.4 Confined Space. 
Enclosed area large enough and configured to allow a person to bodily 
enter and has the following characteristics: 
• Its primary function is other than human occupancy.
• Has restricted entry and exit.

(Restricted entry and exit is a physical configuration, which 
requires theuse of the hands for support or contortion of the body to 
enter into or exit from a confined space.)
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ILO Ch. 58

CONFINED SPACES (Neil McManus)

The term confined space traditionally has been used to label particular structures, such as tanks, vessels, 
pits, sewers, hoppers and so on. However, a definition based on description in this manner is overly 

restrictive and defies ready extrapolation to structures in which accidents have occurred.

Potentially any structure in which people work 
could be or could become a confined space. 

Confined spaces can be very large or they can be very small. What the term actually describes is an 

environment in which a broad range of hazardous conditions can occur. These condition include personal 
confinement, as well as structural, process, mechanical, bulk or liquid material, atmospheric, physical, 
chemical, biological, safety and ergonomic hazards. Many of the conditions produced by these hazards are 

not unique to confined spaces but are exacerbated by involvement of the boundary surfaces of the 

confined space. 

Confined spaces are considerably more hazardous than normal workspaces. Seemingly minor alterations in 

conditions can immediately change the status of these workspaces from innocuous to life-threatening. 

These conditions may be transient and subtle, and therefore are difficult to recognize and to address. Work 

involving confined spaces generally occurs during construction, inspection, maintenance, modification and 

rehabilitation. This work is nonroutine, short in duration, nonrepetitive and unpredictable (often occurring 

during off-shift hours or when the unit is out of service). 
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E come possono essere identificati 
visivamente?

ALLEGATO XXV

PRESCRIZIONI GENERALI PER I CARTELLI SEGNALETICI

D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro
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Ottenere l'autorizzazione prima 

di accedere ad uno spazio 

confinato.

American Welding 

Society
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Examples of Danger Signs
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… sul nuovo Decreto: 
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Alcune disposizioni sono generiche
� tutti i lavoratori … puntualmente e dettagliatamente informati

� rappresentante datore di lavoro … adeguatamente formato addestrato e 

edotto

La norma rinvia all’adozione di
� una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o ridurre 

al minimo i rischi propri di tali attività

… procedura che potrebbe anche coincidere con le buone prassi in 

corso di approvazione
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Nessun riferimento alle consolidate norme tecniche applicabili

� UNI 10148:2007  Manutenzione - Gestione di un contratto di manutenzione

� UNI 10146-2007 Criteri per la formulazione di un contratto per la fornitura 

di servizi finalizzati alla manutenzione

� UNI 10149-2008 Manutenzione - Criteri per la formulazione e gestione del 

permesso di lavoro

� UNI 11414-2011 Manutenzione - Linee guida per la qualificazione del 

sistema di manutenzione

� …
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In caso di appalto, il Decreto prevede l’obbligo  

� … dispositivi di protezione individuale

� … strumentazione e attrezzature di lavoro idonei a prevenire i rischi   

propri delle attività lavorative

� … attività di addestramento all’uso corretto di tali dispositivi

e inoltre …
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…
�procedere a specifica, informazione, formazione e addestramento, oggetto 

di verifica di apprendimento e aggiornamento, relativamente ai rischi che sono 

propri degli “ambienti confinati” e alle peculiari procedure di sicurezza ed 

emergenza che in tali contesti devono applicarsi, di tutto il personale 

impiegato, compreso il datore di lavoro;

�obbligo di presenza di personale esperto, in percentuale non inferiore al 

30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale in attività in “ambienti 

confinati” assunta con contratto di lavoro subordinato o con altri contratti (in 

questo secondo caso, necessariamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo 

I, del D.Lgs. n. 276/2003)

�Il preposto, che sovrintende sul gruppo di lavoro, deve avere tale 

esperienza
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Nessun riferimento alle norme tecniche applicabili

� UNI 11414  Manutenzione - Linee guida per la qualificazione del 

sistema di manutenzione 

� UNI 11420 Manutenzione - Qualifica del personale di manutenzione

La formazione non può essere priva di uno specifico sistema di verifica del livello di 

qualificazione raggiunta dal personale di manutenzione coerente con il quadro 

europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF), il CEN/TR 

15628 "Maintenance - Qualification of maintenance personnel"
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Nulla è precisato in merito alla fondamentale definizione 

delle procedure di emergenza e soccorso 

Nel testo si fa riferimento all’obbligo di prevedere una procedura di lavoro 

specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri 

delle attività in ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di 

coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei 

Vigili del Fuoco, rimandando peraltro alla elaborazione di una futura buona prassi, 

qualora validata dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza 

sul lavoro ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81. 
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Peraltro

� l’affidamento della sicurezza dei lavoratori all’intervento dei soli servizi 

di soccorso istituzionali esterni al perimetro dell’area operativa, 

potrebbe comportare tempi di risposta molto elevati, spesso 

incompatibili con la tutela della vita umana

� la preparazione del personale designato dal datore di lavoro alle attività

di salvataggio, il più delle volte non prevede specificatamente attività

riconducibili al trattamento d’infortunati all’interno di spazi confinati

Ad esempio, molti addetti al primo soccorso non dispongono e non sono addestrati anche 

all’utilizzo degli APVR , isolanti o non, e quindi, in caso d’infortunio conseguente 

all’esposizione ad agenti chimici pericolosi durante le attività negli spazi confinati, non 

possono intervenire per portare soccorso all’infortunato lì dove si trova
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Riferimenti a norme tecniche nazionali e internazionali 

� Soccorso in ambienti confinati a cura del GECAV

� Sezione 29 CFR OSHA 1910.146(k)(1) e l’appendice “F”

� NFPA 1670 Standard on Operations and Training for Technical Rescue 

Incidents - section 7.4 

� …
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Z117 revision 2003 

A review of 200 confined space fatality cases from the Federal OSHA database occurring between 1993 and 
2004 confirms that the distribution of causes has not changed to any significant degree.                                
Approximately 65% of incidents with fatalities involved atmospheric contamination. Engulfment accounted 
for less than 10% of the identified causes

The Z117 Committee acknowledges the critical role of design in influencing the safe entry of confined 
spaces. The failure to incorporate safety during the design process and overlooked design deficiencies can 
often increase the risk for entrants: examples are 

(1) means of entry (portals, hatchways, etc.) which are too small, improperly located, or that 

complicate/inhibit escape; 

(2) spaces which are convoluted, unnecessarily obstructed, or hazardously configured; 

(3) internal clearances which are too tight for safe passage; 

(4) space penetration distances which are excessive without alternative means of access or escape; 

(5) absence of appropriate devices to isolate all energy sources from the space; 

(6) no provision for vessel mechanisms/devices to prevent loose materials from bridging, compacting, etc. 

(7) lack of features that would enhance space ventilation effectiveness; 

(8) structural weaknesses in walls, floors, ceilings, or pipes containing gases, liquids, or steam, or which 

increase hazard risk to entrants while working or coming in contact with stated structures in confined 

spaces; 

(9) absence of anchor points for retrieval devices.
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Auspicabile una maggiore attenzione del Legislatore sui 
temi della sicurezza basata sui comportamenti                   
(Behavioral Safety Process) 

� acquisizione della consapevolezza del proprio ruolo nell’ambito del 

sistema di prevenzione

� sviluppo della mutua assistenza solidaristica tra colleghi

� aumento del numero di comportamenti sicuri di ogni lavoratore

� tutela della propria e altrui salute e sicurezza ponendo attenzione alle 

proprie azioni e alle conseguenze, reali o potenziali, di ogni 

comportamento non sicuro o non conforme alle procedure stabilite

� instaurazione della “cultura” di sicurezza all’interno dell’azienda

� sviluppo e consolidamento dell’adozione dei comportamenti sicuri da 

parte di tutti…
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