
La rete nazionale dei partner

Campagna europea sulla valutazione dei rischi

Ambienti di lavoro sani e sicuri
Un bene per te. 

Un bene per l'azienda.

Ing. Mario Nino Bianchi
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PREREQUISITI

• Management Leadership

• Regole & Standard
(WWJSSS World Wide Job Site Safety Standard; Cardinal Rules)

• Formazione & Informazione
- Addestramento e comunicazione (Libretto Blu, Tool box, Learn & Live)
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Prevenzione

• Riconoscere il pericolo (Hazard Scan), 

• Valutarne l’impatto (Sistema valutazione Gravità & probabilità)

• Mitigation (JHA= Job Hazard Analysis)

Sustanability
• After Action Review

• Near Misses

• Audits (Posto di lavoro  FPA e sistema) 

• Communication
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Sempre assicurare che esita una protezione quando esiste il rischio
- Regola dei 2 metri (lavorare ad un altezza => 2 metri lavorare ad una distanza 
di 2 metri da un rischio di caduta)

Sempre eseguire la procedure di Lock Out & Tag Out quando l’attività
non richiede energia elettrica

Mai lavorare o stare a 1.5 metri da parti in movimento o circuiti elettrici non 
protetti

Mai viaggiare sul tetto di cabina a velocità nominale 

Sempre mantenere il controllo quando si entra o esce o si lavora sul
tetto di cabina o nel fondo fossa

Sempre attenersi al processo autorizzato quando è necessario usare 
dei cavallotti

1

2

3

4

5

6



OTIS Italy Group

Sustainability

• After Action Review: 
Processo definito per l’individuazione delle cause
Responsabilità è sempre del Mgmt.
In caso di fatalità o menomazione il caso è analizzato dal Presidente della UTC
Case Study condiviso con tutta l’organizzazione

•Near Misses: 
Dopo la fase iniziale di analisi degli incidenti si è scesi ad analizzare i Near Misses
ricercano le carenze nel processo e non degli individui

• Audits (Posto di lavoro e sistema)
Supervisori hanno un piano di Audit per ogni dipendente
Tutto il Mgmt. aziendale deve eseguire un numero min. di Audits
EH&S organizza (Unannounced) FPA su tutti i posti di lavoro 

e a campione sugli impianti in montaggio e manutenzione. 
Identificazione delle discrepanze coinvolgimento del Mgmt. ed azioni
correttive 

• Communication
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Situazione: il tecnico è sul tetto di cabina e muove l’ascensore alla velocità di ispezione

# 61 ���� Qual ��� � il rischio?

Colpito da un oggetto 
in movimento 

Scivolare, Inciampare,
perdere l’equilibrio e cadere

Esposizione a sostanze 
pericolose 

Sforzo mentre si lavora

Agganciato da o tra parti
in movimento

Contatto con una sorgente 
Pericolosa di energia
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Situazione: il tecnico è sul tetto di cabina e muove l’ascensore alla velocità di ispezione

CORRETTO!

Hazard: Agganciato tra funi e puleggia non protetta

# 61 ���� Qual ��� � il rischio?
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Colpito da un oggetto 
in movimento 

Scivolare, Inciampare,
perdere l’equilibrio e cadere

Esposizione a sostanze 
pericolose 

Sforzo mentre si lavora

Agganciato da o tra parti
in movimento

Contatto con una sorgente 
Pericolosa di energia
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Situazione: il tecnico è sul tetto di cabina e muove l’ascensore alla velocità di ispezione

SBAGLIATO!

# 61 ���� Qual ��� � il rischio?

RISPOSTA CORRETTA
Hazard: Agganciato tra funi e puleggia non protetta

Colpito da un oggetto 
in movimento 

Scivolare, Inciampare,
perdere l’equilibrio e cadere

Esposizione a sostanze 
pericolose 

Sforzo mentre si lavora

Agganciato da o tra parti
in movimento

Contatto con una sorgente 
Pericolosa di energia
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Situazione: Lavorare all’interno del traliccio della scala mobile per controllare I contatti

# 62 ���� Qual ��� � il rischio?

Agganciato da o tra parti
in movimento

Contatto con una sorgente 
Pericolosa o di energia

Colpito da un oggetto 
in movimento 

Scivolare, Inciampare,
perdere l’equilibrio e cadere

Esposizione a sostanze 
pericolose 

Sforzo mentre si lavora
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CORRETTO!

Hazards: 1. Aggancio tra parti in movimento - se la scala mobile si muove

2. Conatto con spigoli taglienti

3 Contatto con oltre sorgenti di energia se non interrotte (Luci)

# 62 ���� Qual ��� � il rischio?

Situazione: Lavorare all’interno del traliccio della scala mobile per controllare I contatti

Agganciato da o tra parti
in movimento

Contatto con una sorgente 
Pericolosa o di energia

Colpito da un oggetto 
in movimento 

Scivolare, Inciampare,
perdere l’equilibrio e cadere

Esposizione a sostanze 
pericolose 

Sforzo mentre si lavora
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Sbagliato!

# 62 ���� Qual ��� � il rischio?

RISPOSTA CORRETTA

Hazards: 1. Aggancio tra parti in movimento - se la scala mobile si muove 

2. Contatto con spigoli taglienti 

3 Contatto con oltre sorgenti di energia se non interrotte (Luci)

Situazione: Lavorare all’interno del traliccio della scala mobile per controllare I contatti

Agganciato da o tra parti
in movimento

Contatto con una sorgente 
Pericolosa o di energia

Colpito da un oggetto 
in movimento 

Scivolare, Inciampare,
perdere l’equilibrio e cadere

Esposizione a sostanze 
pericolose 

Sforzo mentre si lavora
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IV FIII FII FI FF. Impossibile

IV EIII EII EI EE. Improbabile

IV DIII DII DI DD. Remoto

IV CIII CII CC. Occasionale

IV BIII BB. Probabile

IV AA. Frequente

IV - TrascurabileIII – MarginaleII – CriticaI – Catastrofica

GRAVITÁ

FREQUENZA

LIVELLI DI SICUREZZA 

ACCETTABILE – non è necessaria un’azione correttiva

ACCETTABILE CON REVISIONE – bisogna stabilire se è ne cessaria un’azione correttiva

INDESIDERABILE – è necessaria un’azione correttiva pe r ridurre il rischio

INACCETTABILE – è necessaria un’azione correttiva per  eliminare i rischi
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L’azienda come partner ufficiale della campagna


