SCHEDA 12A: ADEGUAMENTO DElI TRATTORI A RUOTE A
CARREGGIATA STANDARD FIAT 411R E SIMILI (FIAT 312R, etc.)

Il presente documento € stato realizzato nell’aont@l attivita di ricerca prevista:
dalla convenzione stipulata dalRegione Emilia Romagnaon I''SPESL,con I'Universita di
Bolognae con il supporto finanziario delNAIL Direzione regionale Emilia-Romagna
dal piano di attivita 2008 — 2010 deipartimento Tecnologie di Sicurezdell'|ISPESL
Nel documento sono illustrati gli elementi meccanicessari alla costruzione della struttura digrione a
due montanti posteriore per trattori a ruote aeggyiata standard modello Fiat 411R e simili, averdssa
non superiore 2.000 kg Il materiale impiegato € Fe360, ovvero S235 owvet 37 ad esclusione dei

collegamenti filettati per cui € necessaria unasgai resistenza almeno pari ad 8.8.

Telaio di protezione

Il telaio di protezione & costituito da tubolarsezione quadra 70 x 70 x 5 mm opportunamente ass&mb
Per le dimensioni, 'assemblaggio e la conformazidel telaio di protezione si rimanda a quantortgio in
dettaglio nelle schede 25, 26, 27, 28 dell'alledadella Linea Guida Nazionale ISPESL. Fermo redtae
informazioni in esse contenute, le dimensioni daificare sono indicate in figura 2.

Nella presente scheda si riportano i disegni ctistrael telaio di protezione nella sua versiorgsé saldata.

E’ comunque possibile realizzare Jarsione abbattibile mantenendo invariata I'altezza complessiva del
telaio di protezione, inserendo gli elementi dufig 4 della scheda 28 dell'allegato | ad una qootama di

300 mm dalla base dei montanti.

Dispositivo di attacco
Il dispositivo di attacco realizzato per tale durtd di protezione € costituito da laminati oppoamnente

assemblati in modo da raggiungere il corpo deldratin corrispondenza dell’assale posteriore.
In figura 1 si riporta la vista complessiva dellaigura di protezione in cui sono numerati progiesmente

gli elementi costituenti il dispositivo di attacda.figura 2 si riporta la vista di assieme e lmgipali quote

di assemblaggio per la struttura di protezione.
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Figura 1. Telaio a due montanti posteriore petdrah ruote a carreggiata standard modello FiaR4é simili
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Fiat 411R e simili: quote di assemblaggio

Figura 2. Telaio a due montanti posteriori pertrag ruote a carreggiata standard modello
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Le quote indicate tra parentesi (.) sono da inteideome quote funzionali poiché possono variare in
relazione al modello di trattore da adeguare (letguiportate si riferiscono al trattore modell@at~411R).

In ogni caso esse devono essere verificate na@adapreparazione del telaio e, ove necessaridifivate
sempre nel rispetto delle indicazioni riportatpahto 4.4.3 della parte generale della presenga lguida.

Seguono i disegni costruttivi degli elementi cositti | dispositivi di attacco.

Elemento A1(2 pezzi)

E’ costituito da una piastra dallo spessore di 20 sagomata come in figura3 sulla quale devono esser
realizzati quattro fori dal diametro di 16,5 mm pmmsentire il collegamento all’elemento A7 attorno
all'assale posteriore del trattore, mediante bulMf6 aventi classe di resistenza non inferiore& @redi

schema in figura 2).
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Figura 3. Elemento Al

Elementi A2, A3, A4 ed Al3complessivi 16 pezzi)

Sono costituiti da una piastra dallo spessore dintb e devono essere sagomati in modo tale daatisult
tangenti all'assale del trattore come rappresentafmura 4. Gli elementi A2 ed A3 devono esseaklati
all'elemento Al, mentre gli elementi A4 ed A13 dewessere saldati all’elemento A7 secondo lo sctdima

figura 2.

|

Figura 4. Elementi A2, A3, A4 ed A13
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Elemento A5(2 pezzi)
E’ costituito da una piastra dallo spessore di 20 sagomata come in figura 5 e deve essere saldito a

elementi A6 ed A7 secondo lo schema di figura 2odni caso il bordo da 170 mm deve essere tangente

all'assale del trattore.

Figura 5. Elemento A5

Elemento A6(2 pezzi)
E’ costituito da una piastra dallo spessore di b5 sagomata come in figura 6, su cui deve esseliezaa

un foro dal diametro indicativo di 16,5 mm corrigdente alla predisposizione per bulloni superiarsta

sulla parte retrostante dell’assale posterioreleb'ento A6 deve essere saldato agli elementi ARed

secondo lo schema di figura 2.

O

Figura 6. Elemento A6

Elemento A7(2 pezzi)
E’ costituito da una piastra dallo spessore di 20 sagomata come in figura 7 sulla quale devonoresse

realizzati quattro fori dal diametro di 16,5 mm jpermettere, insieme all’elemento Al, il fissaggttorno

all'assale del trattore mediante quattro bulloni 8Viaventi classe di resistenza non inferiore a 8.8.
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L'elemento A7 deve essere saldato agli elementiXgl, A6, A8, A9, A10 ed Al13 secondo lo schema di

figura 2.

Figura 7. Elemento A7

Elemento A8(2 pezzi)
E’ costituito da una piastra dallo spessore di 1B sagomata come in figura 8 e deve essere salgato a

elementi A7 ed A9 secondo lo schema di figura 2.

Figura 8. Elemento A8

Elemento A9(2 pezzi)
E’ costituito da una piastra dallo spessore di 16 sagomata come in figura 9 e deve essere saldito a
elementi A7, A8, A10, A1l ed A12 secondo lo schelniigura 2.
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Figura 9. Elemento A9

Elemento A10(2 pezzi)
E’ costituito da una piastra dallo spessore di 10 sagomata come in figura 10 e deve essere sadéto

elementi A7, A9, All ed Al12 secondo lo schemadiirt 2.

Figura 10. Elemento A10

Elemento A11(2 pezzi)
E’ costituito da una piastra dallo spessore di 10 sagomata come in figura 11 e deve essere saldtto
elementi A9, A10 ed Al12 secondo lo schema di figurd raggio di curvatura puo essere sostituito aa

profilo rettilineo nel caso in cui non si riscomivi interferenze con parti strutturali del trattore.
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Figura 11. Elemento A1l

Elemento A12(1 pezzo)

E’ costituito da una piastra dallo spessore di % sagomata come in figura 12 su cui devono essere
praticati otto fori dal diametro di 17 mm per comte il collegamento mediante otto bulloni M16 eati
classe di resistenza non inferiore a 8.8, agli elimrl. Inoltre I'elemento Al12 deve essere saldaib

elementi A9, A10 ed A1l secondo lo schema di figura

Figura 12. Elemento A12

In figura 13 si riporta la struttura di proteziorealizzata ed installata su di un trattore a ra@otarreggiata

standard modello Fiat 415R sulla base dei progetizzati dall’Istituto.
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Figura 13. Struttura di protezione per trattoruate a carreggiata standard
modello Fiat 411R e simili

Tale struttura di protezione é stata inoltre saistp alla sequenza di prove prevista dal CodiceC&©D
presso il Laboratorio di Meccanica Agraria del Dipaento di Economia e Ingegneria Agrarie

dell’Universita di Bologna, sito in Cadriano (B riportano di seguito i risultati delle prove.

411F

Figura 14. Spinta posteriore lato destro

Y

Nella prova di spinta posteriore, il carico & stapplicato sul lato destro della struttura di pradee.
L’energia minima richiesta, in relazione ad una saadi riferimento del trattore di 2.000 kg é di @8D In
figura 14 si riporta il grafico forza vs. deformamée ottenuto durante la prova, in cui si eviderikia
superamento dell’energia minima richiesta in cpoiddenza ad una deformazione massima di circa 208 m
con una deformazione residua di circa 190 mm. b&gsuccessiva riguarda un primo schiacciamentaila
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forza minima prevista € di 40000 N. Alla struttimaprova € stato applicato un carico di circa 42000
(figura 15).

411R

Figura 15. Primo schiacciamento

Successivamente si & proceduto con la spinta leténacui I'energia minima richiesta e di 350Gpplicata
al lato sinistro della struttura di protezionefigjura 16 si riporta il grafico forza vs. deformaaze in cui il
superamento dell’energia si e ottenuto in corrisiemza di una deformazione massima di circa 208 omim ¢
una deformazione residua di circa 110 mm.

411F

Figura 16. Spinta laterale lato sinistro
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La prova successiva riguarda un secondo schiacoiani® cui a fronte di una forza minima di 4000eN

stato applicato un carico di circa 42500 N (figlirg.

411F

Figura 17. Secondo schiacciamento

Infine & stato applicato sul lato sinistro un semoarico longitudinale con spinta dall’avanti weilsdietro
del trattore. L'energia minima richiesta & di 700N&lla prova e stata raggiunta una deformazionssima
di 127 mm (figura 18).

411F

Figura 18. Spinta anteriore
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Le deformazioni permanenti misurate dopo la sequehprove sono le seguenti:

Lato destro: verso il dietro 116 mm
Lato sinistro: verso il dietro 109 mm
Estremo laterale destro: verso destra 80 mm
Estremo laterale sinistro: verso destra 78 mm
Estremo superiore lato destro: verso il basso 35 mm
Estremo superiore lato sinistro: verso il basso mib6

Non sono stati rilevati danni strutturali significa sul telaio di protezione, sul dispositivo diacco e sui
relativi punti di ancoraggio. L'entita della defaazione e la zona in cui questa € stata rilevata gotinea
con quanto previsto dalle analisi agli elementitifipreliminarmente svolte e tali da garantire dlwvme di

sicurezza dell'operatore.

Responsabile dell'attivita di ricerca per 'lSPESL Dott. Vincenzo Laurendi

Progettisti Ing. Davide Gattamelata
Ing. Leonardo Vita

Personale addetto all’esecuzione delle prove
sperimentali per I'Universita di Bologna
Responsabile: Dott.ssa Valda Rondelli
Operatori: Dott. Antonio Marocchi
PI Luciano Lucchiari
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