SCHEDA 15A: ADEGUAMENTO DElI TRATTORI A RUOTE A
CARREGGIATA STANDARD FIAT 450 DTH E SIMILI (FIAT 35 0 DT)

Il presente documento € stato realizzato nell’aont@l attivita di ricerca prevista:
dalla convenzione stipulata dalRegione Emilia Romagnaon I''SPESL,con I'Universita di
Bolognae con il supporto finanziario delNAIL Direzione regionale Emilia-Romagna
dal piano di attivita 2008 — 2010 deipartimento Tecnologie di Sicurezdell'|ISPESL
Nel documento sono illustrati gli elementi meccanicessari alla costruzione della struttura digrione a
due montanti posteriore per trattori a ruote aeggyiata standard modello Fiat 450DTH e simili (FF&0
DT), aventi massa non superiord 00 kg Il materiale impiegato e Fe360, ovvero S235 oeer 37 ad

esclusione dei collegamenti filettati per cui éewsaria una classe di resistenza almeno pari ad 8.8

Telaio di protezione

Il telaio di protezione & costituito da tubolars@zione quadra 70 x 70 x 5 mm opportunamente ass&mb
Per le dimensioni, 'assemblaggio e la conformazidel telaio di protezione si rimanda a quantortgio in
dettaglio nelle schede 25, 26, 27, e 28 dell’alledalella Linea Guida Nazionale ISPESL. Fermoaedb

le informazioni in esse contenute, le dimensioniaalificare sono indicate in figura 2.

Nella presente scheda si riportano i disegni ctistrael telaio di protezione nella sua versiorgsé saldata.

E’ comunque possibile realizzare Jarsione abbattibile mantenendo invariata I'altezza complessiva del
telaio di protezione, inserendo gli elementi dufig 4 della scheda 28 dell'allegato | ad una qoutama di

250 mm dalla base dei montanti.

Dispositivo di attacco
Il dispositivo di attacco realizzato per tale dutd di protezione € costituito da laminati oppoamnente

assemblati in modo da raggiungere il corpo deldratin corrispondenza dell’assale posteriore.
In figura 1 si riporta la vista complessiva dellaigura di protezione in cui sono numerati progiesmente

gli elementi costituenti il dispositivo di attacda.figura 2 si riporta la vista di assieme e lmgipali quote

di assemblaggio per la struttura di protezionerel gikspositivo d’attacco lato destro.
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Figura 1. Telaio a due montanti posteriore petdrah ruote a carreggiata standard modello
Fiat 450 DTH e simil{Fiat 350 DT)
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Figura 2. Telaio a due montanti posteriore petdrah ruote a carreggiata standard modello
Fiat 450 DTH e simili (Fiat 350 DT): quote di assdaggio

15A-3



Le quote indicate tra parentesi (.) sono da intedesome quote funzionali poiché possono variare in
relazione al modello di trattore da adeguare (letuiportate si riferiscono al trattore modell@t~450
DTH). In ogni caso esse devono essere verificalia fese di preparazione del telaio e, ove necessar
modificate sempre nel rispetto delle indicazioportate al punto 4.4.3 della parte generale deksgnte

linea guida.
Seguono i disegni costruttivi degli elementi cosrtti | dispositivi di attacco.
Elemento A1(2 pezzi)

E’ costituito da una piastra dallo spessore di 1% magomata come in figura 3 per consentire il

collegamento all’elemento A2 all’elemento A4 (vedhema in figura 2).
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Figura 3. Elemento Al

Elemento A2(complessivi 2 pezzi)

E costituito da una piastra dallo spessore di 1Q sagomata come in figura 4, sulla quale devoneress
presenti 2 fori passanti per il collegamento dedpdsitivi di attacco allassale del trattore methan
collegamenti filettati di classe di resistenza mufieriore a 8.8 e di diametro compatibile con ii flllettati
gia presenti sull'assale. Tale elemento deve essddato agli elementi A1 e A4 secondo quanto tgtorin

figura 2.
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Figura 4. Elemento A2

Elemento A3(2 pezzi)

E’ costituito da una piastra dallo spessore di 18 sagomata come in figura 5 su cui devono essere
realizzati due fori passanti dal diametro indicatdi 14,5 mm corrispondente alla predisposizione pe
bulloni posta sulla parte dell'assale posterior@riossimita degli attacchi per le ruote e deveressaldato

agli elementi A5 ed A4 secondo lo schema di figlra

Figura 5. Elemento A3

Elemento A4(2 pezzi)
E’ costituito da una piastra dallo spessore di 20 sagomata come in figura 6. L'elemento A6 deveress
saldato agli elementi A1, A2, A3, A5, A6, A7 ed A4€condo lo schema di figura 2.
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Figura 6. Elemento A4

Elemento A5(2 pezzi)
E’ costituito da una piastra dallo spessore di 1B sagomata come in figura 7 e deve essere salgato a

elementi A1, A3 ed A4 secondo lo schema di figura 2
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Figura 7. Elemento A5
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Elemento A6(2 pezzi)
E’ costituito da una piastra dallo spessore di 20 sagomata come in figura 8 e deve essere saldato a

elementi A4, A7 ed A10 secondo lo schema di figuura

Figura 8. Elemento A6

Elemento A7(2 pezzi)
E’ costituito da una piastra dallo spessore di 1B sagomata come in figura 9 e deve essere salgato a
elementi A4, A6, A8, A9 ed A10 secondo lo schemfgiira 2.
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Figura 9. Elemento A7
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Elemento A8(2 pezzi)
E’ costituito da una piastra dallo spessore di 20 sagomata come in figura 10 e deve essere sadéto

elementi A7 ed A9 secondo lo schema di figura 2.
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Figura 10. Elemento A8

Elemento A9(2 pezzi)

E’ costituito da una piastra dallo spessore di If sagomata come in figura 11 su cui devono essere
praticati 4 fori dal diametro di 17 mm per consemnii collegamento su ciascun lato mediante quétttoni
M16, aventi classe di resistenza non inferiore& 8ll'arco di protezione superiore. Tale elemed¢ve

essere saldato agli elementi A8, A7 ed A10 secémdohema di figura 2.
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Figura 11. Elemento A9
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Elemento A10(2 pezzi)
E’ costituito da una piastra dallo spessore di 20 sagomata come in figura 12, che deve esseraaalgi

elementi A4, A6, A7 ed A9 secondo lo schema dirg2.
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Figura 12. Elemento A10

In figura 13 si riporta la struttura di proteziorealizzata ed installata su di un trattore a ra@otarreggiata

standard modello Fiat 450 DTH sulla base dei ptogedlizzati dall’Istituto.

Figura 13. Struttura di protezione per trattoruate a carreggiata standard
modello Fiat 450 DTH e simili (Fiat 350 DT)

Tale struttura di protezione é stata inoltre saitdp alla sequenza di prove prevista dal CodiceC&B
presso il banco prova realizzato nella sede ISP&S3Wonte Porzio Catone (RM). Si riportano di seguit

risultati delle prove.
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Figura 14. Spinta posteriore lato destro

Y

Nella prova di spinta posteriore, il carico e stafmplicato sul lato destro della struttura di pzaiee.
L’energia minima richiesta, in relazione ad una saadi riferimento del trattore di 1800 kg & di 25R0n
figura 14 si riporta il grafico forza vs. deformeme ottenuto durante la prova, in cui si eviderikia
superamento dell’energia minima richiesta in cpoigenza ad una deformazione massima di circa 399 m
con una deformazione residua di circa 220 mm. b&gsuccessiva riguarda un primo schiacciamentaila
forza minima prevista & di 36000 N. Alla struttumaprova é stato applicato un carico di circa 45000

(figura 15).

Figura 15. Primo schiacciamento

Successivamente si & proceduto con la spinta leténacui I'energia minima richiesta e di 315Gpplicata
al lato sinistro della struttura di protezionefigjura 16 si riporta il grafico forza vs. deformaaze in cui il
superamento dell’energia si e ottenuto in corrisiemza di una deformazione massima di circa 204 omim ¢

una deformazione residua di circa 59 mm.
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Figura 16. Spinta laterale lato sinistro

La prova successiva riguarda un secondo schiacoiani® cui a fronte di una forza minima di 3600N

stato applicato un carico di circa 36500 N (figliv.

Figura 17. Secondo schiacciamento

Infine & stato applicato sul lato sinistro un setmnoarico longitudinale con spinta dall’avanti weeiisdietro
del trattore. L’energia minima richiesta & di 63M0&lla prova é stata raggiunta una deformaziongsme
di 149 mm (figura 18).
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Figura 18. Spinta anteriore

Le deformazioni permanenti misurate dopo la sequehprove sono le seguenti:

Lato destro: verso l'avanti
Lato sinistro: verso l'avanti
Estremo laterale destro: verso destra
Estremo laterale sinistro: verso destra
Estremo superiore lato destro: verso il basso
Estremo superiore lato sinistro: verso il basso

130 mm
82 mm
70 mm
70 mm
15 mm
nd m

Non sono stati rilevati danni strutturali significa sul telaio di protezione, sul dispositivo ditacco e sui

relativi punti di ancoraggio. L'entita della defaazione e la zona in cui questa € stata rilevata gotinea

con quanto previsto dalle analisi agli elementitifipreliminarmente svolte e tali da garantire dlwvme di

sicurezza dell'operatore.

Responsabile dell’attivita di ricerca per I'lSPESL Dott. Vincenzo Laurendi

Progettisti Ing. Davide Gattamelata
Ing. Leonardo Vita

Personale addetto all’esecuzione delle prove
sperimentali per I''SPESL

Responsabile: Ing. Marco Pirozzi
Operatori: P.l. Andrea Catarinozzi

P.A. Daniele Puri
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